汉中市华信工程检测有限公司

围护结构传热系数检测委托单

委托单编号：                    委托日期：                   委托单顺序号：
	建设单位
	
	工程名称
	

	委托单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	工程部位
	

	基层墙体材料
	
	保温方式
	

	基层墙体厚度
	
	保温材料名称
	

	外墙做法
	墙体各层材料名称（由外到内）
	各层厚度（mm）
	各层材料配比

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	备注：

	联系电话
	
	报告份数
	

	取样地点
	
	要求提供报告日期
	

	设计值
	传热系数：      W/（m2·K）

	现场检测轴号
	

	委托内容
	□围护结构传热系数、□建筑构件传热系数

	检验依据
	□JGJ/T 132-2009《居住建筑节能检测标准》
□JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规范》
□GB/T 13475-2008《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》
□其它                                 

	建设或监理单位意见
	建设或监理单位签章：

	经办人
	
	试验编号
	

	经办日期
	
	
	

	取样人
	见证人
	委托人
	备注

	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日
	


注：1.此单分类填写，一式两份，一份存委托单位，一份存检测单位；

2.检测单位的收样人员在接受样品前，应认真核查委托单与样品情况并详细记录。对与委托单不符的样品不予接受，并应及时告知委托单位。
3、委托单顺序号由委托单位填写，应连续编号。委托方对所提供的委托信息的真实性负责，本公司未对委托信息真实性进行确认。
汉中市华信工程检测有限公司

建筑外门窗及中空玻璃试验委托单

委托单编号：                    委托日期：                   委托单顺序号：
	建设单位
	
	工程名称
	

	委托单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	试件名称
	

	门窗生产厂家
	
	规格型号
	

	玻璃生产厂家
	
	玻璃品种
	

	玻璃厚度
	
	最大玻璃尺寸
	

	玻璃镶嵌材料
	
	框扇密封材料
	

	联系电话
	
	报告份数
	

	取样地点
	
	要求提供报告日期
	

	设计值
	保温性能   级           气密   级

	委托内容
	□保温性能、□中空玻璃露点、□现场气密

	现场检测位置
	测点一（轴号）
	测点二（轴号）
	测点三（轴号）

	
	
	
	

	检验依据
	□GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》
□GB/T 11944-2012《中空玻璃》

□JG/T 211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》
□GB/T 7106-2008《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》
□其它                                                

	建设或监理单位意见
	建设或监理单位签章：

	经办人
	
	试验编号
	

	经办日期
	
	
	

	取样人
	见证人
	委托人
	备注

	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日
	


注：1.此单分类填写，一式两份，一份存委托单位，一份存检测单位；

2.检测单位的收样人员在接受样品前，应认真核查委托单与样品情况并详细记录。对与委托单不符的样品不予接受，并应及时告知委托单位。
3、委托单顺序号由委托单位填写，应连续编号。委托方对所提供的委托信息的真实性负责，本公司未对委托信息真实性进行确认。
汉中市华信工程检测有限公司

建筑节能材料现场检测委托单

委托单编号：                    委托日期：                   委托单顺序号：
	建设单位
	
	工程名称
	

	委托单位
	
	施工单位
	

	监理单位
	
	取样地点
	

	工程部位
	
	检测数量
	

	联系电话
	
	报告份数
	

	工程地址
	
	要求提供
报告日期
	

	保温板材与基层的粘结强度填写项目

	检测部位轴号
	测点一：
	测点二：
	测点三：

	生产厂家
	
	粘结材料
	

	保温板类型
	
	基体类型
	

	保温板规格
	
	粘结强度设计值
	

	检测依据
	□JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》   □JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》
□其他                                 

	锚栓抗拉承载力填写项目

	检测部位轴号
	测点一：
	测点二：
	测点三：

	锚栓规格
	
	基体类型
	

	锚栓生产厂家
	
	设计值
	

	检测依据
	□JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温系统》    □其他                                 

	外墙节能构造实体检测（钻芯）填写项目

	检测部位轴号
	测点一：
	测点二：
	测点三：

	设计保温材料
	
	保温层构造做法（设计和施工方案要求）

	设计保温层厚度
	
	1、基层；2、       3、       4、       5、

	生产厂家
	

	检测依据
	□GB 50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》     □其他                                 

	委托内容
	□保温板材与基层的粘结强度、□锚栓抗拉承载力、□外墙节能构造实体检测

	建设或监理单位意见
	建设或监理单位签章：

	经办人
	
	试验编号
	

	经办日期
	
	
	

	取样人
	见证人
	委托人
	备注

	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日
	日期：    年   月   日
	


注：1.此单分类填写，一式两份，一份存委托单位，一份存检测单位；

2.检测单位的收样人员在接受样品前，应认真核查委托单与样品情况并详细记录。对与委托单不符的样品不予接受，并应及时告知委托单位。
3、委托单顺序号由委托单位填写，应连续编号。委托方对所提供的委托信息的真实性负责，本公司未对委托信息真实性进行确认。
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